
PRÜFUNGSANLEITUNG 

GH ÖL-Garant 

GH HILCOFLEX OIL

Prüfungen gemäß DIN EN ISO 8031:2020-11



Abgebildeter Schlauch: GH Hilcofl ex Oil
Alle Hilcofl ex Oil Schläuche mit Messing-Kupplung müssen
mit Messing Draht eingebunden werden 

Abgebildeter Schlauch: GH Öl Garant

Elektrostatisch nicht aufladbare Schläuche

Vorbereiten der Kupferlitzen zur elektrischen Prüfung
Kupferlitze ca. 6 cm freilegen 
+ Schlauch abschneiden, so 
dass die Kupferlitzen über-
stehen 

Nach der Norm ISO 8031:2020/11 werden Verfahren zur elektrischen Prüfung von Gummi- und Kunststoff-
schläuchen mit und ohne Einlagen und von Schlauchleitungen festgelegt, um den Widerstand von leitfähi-
gen, antistatischen und nicht leitfähigen Schläuchen und den elektrischen Durchgang oder die elektrische 
Unterbrechung zwischen Metall-Endarmaturen zu bestimmen.
In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen dies anhand des Beispiels am GH Hilcofl ex Oil.



Prüfungsanleitung elektrostatisch nicht aufl adbare Schläuche

Informationen zur Einstellung des Prüfmittels

 



Verweis auf 8031, 4.2.1.2:
Bei Prüfungen, die eine Messung des elektrischen Durchgangs zwischen den Endarmaturen oder durch
kontinuierliche, innen oder außen verbundene Drähte erfordert, ist als Messgerät ein Wiederstandsmess-
gerät zu verwenden, das eine ausreichende Fehlergrenze hat, um den Wiederstand auf 10% zu bestimmen.


Das Drehrad 
muss auf Ω ein-
gestellt sein

Prüfmittel hier:
Voltcraft MT 52

Richtige Anzeige auf dem Messgerät!



1. PRÜFUNG: MESSUNG DES ELEKTRISCHEN DURCHGANGS DER LITZEN

RICHTIGES MONTIEREN & EINBINDEN DES SCHLAUCHES

Den Schlauch vor dem Einbinden wie folgt auf Leitfähigkeit prüfen:
Jede Kupferlitze darf den Messwert 10² Ω nicht überschreiten (100 Ω). Je eine Klemme wird an den beiden 
Enden fi xiert, alle Litzen müssen geprüft werden!
Mindestens 2 verbundene fl exible Metalldrähte müssen den Messwert erfüllen.

Vor dem 
Montieren der 
Kupplungen: 
Kupferlitzen 
nach innen 
klappen

Einbindestutzen 
so einführen, 
dass die innen-
liegenden Kup-
ferlitzen Kontakt 
mit dem Stutzen 
haben

Beim Einbinden ausschließlich 
Messingkupplungen mit Messingdraht 
verwenden (Drahtspannung beachten)

Fertig eingebundener 
GH HILCOFLEX OIL



Prüfungsanleitung elektrostatisch nicht aufl adbare Schläuche

2. PRÜFUNG: MESSUNG DES ELEKTRISCHEN 
DURCHGANGS ZWISCHEN ENDARMATUREN
Den fertig eingebundenen Schlauch von Kupplung zu Kupplung auf Leitfähigkeit prüfen. 

Je eine Klemme wird an 
den beiden Enden fi xiert

 


Der Messwert darf 10² Ω nicht 
überschreiten (100 Ω). 
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